
che Längen.» Leicht sieht sie aus, fast filig-
ran, die Kirchenbrücke. «Sie zerteilt das Dorf 
nicht in einen Raum vor und einen nach der 
Brücke», sagt Imhof. «Der Raum bleibt als 
Ganzes lesbar.» Trotz ihrer Leichtigkeit, die 
Kirchenbrücke trägt eine zweispurige Fahr-
bahn und einen Geh- und Radweg.

PIRMIN JUNG Ingenieure für Holzbau AG 
Grossweid 4 | CH - 6026 Rain 
T +41 41 459 70 40 | www.pirminjung.ch

PIRMIN JUNG Deutschland GmbH 
Kranzweiherweg 5 | D - 53489 Sinzig 
T +49 (0)2642 905 18 10 | www.pirminjung.de

Ein Junitag in Muotathal. Ruhig sieht sie aus, 
fast friedlich, die Muota. Dass sie oft ganz 
anders kann, sagt ihr Name, hergeleitet von 
Muot-Ah: wildes Wasser. «Deswegen durfte 
kein einziger Brückenteil die Hochwasserkote 
unterschreiten», sagt Eduard Imhof, Architekt 
dieser Brücke. «Ein Bogenpaar, unterspannt 
von einer schlanken Fahrbahnplatte, bildet ein 
effizientes und entsprechend graziles Trag-
werk. Es lässt der Muota Raum, Schwemm-
holz passiert auch bei hohem Wasserstand.» 
Naheliegend war eine Konstruktion aus 
Muotataler Holz. Lukas Wolf von Pirmin Jung 
Ingenieure für Holzbau AG: «Die heutige 
Holzbautechnik ermöglicht Brücken, die sehr 
ästhetisch sind, ohne Pfeiler, auch über sol-
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Kirchen—
Brücke

Muotathal

1	 Brettschichtholz-Bogenträger, 
blockverleimt, ca. 34m lang

2	 Montage der Brückenbauteile 
auf die Betonfundamente

3	 Rohbau der Fahrbahn abge-
schlossen

4	 Geschützte Arbeit unter pro-
visorischem Dach

5	 Perspektive

1

2

Nutzung Verkehr / Schwerlast 
bis 40t / zweispurig.
Einseitiger Gehweg für Fuss-
gänger und Radfahrer.

Bauzeit September 2009 bis 
Frühjahr 2010 

Bauherrschaft Gemeinde 
Muotathal 

Konstruktion Bogenbrücke 
aus blockverleimtem Brett-
schichtholz aus dem Muota-
tal. Abgehängte Unterzüge 
aus Stahl (HEB 500) an 
Macalloy Zugstangensystem. 
Fahrbahnplatte aus Schilliger 
Grossformatplatten (9schich-
tig) mit 500mm Dicke.

Fahrbahnaufbau Guss
asphalt 75mm dick mit zwei-
lagiger Abdichtung aus PBD 
Bahnen. Spezialanschlüsse 
auf Stahlteile mit FLK.

Fassade / Bekleidung  
Rautenschalung aus Lärchen-
holz an den Seitenflächen von 
Bögen und Gehweg, sowie  
an den Schrammborden. Ab-
deckung aus Dünnblech auf 
den Bögen.  

Architekt Eduard Imhof,  
6003 Luzern

Fotos Joe Käser und Herbert 
Zimmermann 
Design Dani Klauser, dkgd.ch

Technische Angaben zum Projekt 
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